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Moteurs hydrauliques

  MOTEURS ROUE À PISTONS RADIAUX 

Pression Vitesse de rotation Vitesse de Couple de Charge
Référence Cylindrée maxi (tr/mn) rotation en freinage radiale

(cm3/tr) (bar) roue libre (Nm) (Kg)
(tr/mn)

462 450 260
513 450 234

BBC01 564 450 213 1200 4298 7600
615 425 195
667 400 180
705 450 223
783 450 201

BBC02 862 450 182 1200 6566 10100
940 425 167
1018 400 154
909 450 206

1010 450 186
BBC03 1111 450 169 1200 8466 12000

1212 425 155
1313 400 143
1170 450 189
1300 450 170

BBC04 1430 450 155 1000 10896 14200
1560 425 142
1690 400 131
1572 450 172
1747 450 155

BBC05 1922 450 141 1000 14643 17300
2096 425 129
2271 400 119
2214 450 154
2460 450 139

BBC06 2706 450 126 800 20600 25000
2952 425 116
3198 400 107
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POMPES A PISTONS AXIAUX - CIRCUIT FERME - CYLINDREE VARIABLE

POMPES A PISTONS AXIAUX - CIRCUIT OUVERT - CYLINDREE VARIABLE 

POMPES A PISTONS AXIAUX - CIRCUIT OUVERT - CYLINDREE FIXE 

POMPES A ENGRENAGE

Modèle F12 30 40 60 80 90 110 125
Cylindrée (cm3/tr) 30 40 59,8 80,4 93 110,1 125

Pression continue maxi (bar) 420 420 420 420 420 420 420

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 3150 2870 2500 2300 2250 2290 2100

Modèle F11 05 10 12 14 19 150 250
Cylindrée (cm3/tr) 4,9 9,8 12,5 14,3 19 150 242

Pression continue maxi (bar) 350 350 350 350 350 350 350

Vitesse de service maxi (tr/mn) 4600 4200 3850 3500 3500 1700 1500

Modèle P2 2060 2075 2105 2145
Cylindrée (cm3/tr) 60 75 105 145

Pression continue maxi (bar) 320 320 320 320

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 2800 2500 2300 2200

Modèle F1 25 41 51 61 81 101
Cylindrée (cm3/tr) 25,6 40,9 51,1 59,5 81,6 102,9

Pression continue maxi (bar) 350 350 350 350 350 350

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 2700 2700 2700 2700 2300 2300

Modèle PGP 511 0040 0060 0080 0100 0110 0140 0160 0190 0230 0270 0310 0330
Cylindrée (cm3/tr) 4 6 8 10 11 14 16 19 23 27 31 33

Pression continue maxi (bar) 250 250 250 250 250 250 250 250 225 190 165 155

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 3500 3500 3500 3500 3500 3400 3400 3250 2750 2350 2100 2000

Modèle PGP 517 0140 0160 0190 0230 0250 0280 0330 0380 0440 0520
Cylindrée (cm3/tr) 14 16 19 23 25 28 33 38 44 52

Pression continue maxi (bar) 250 250 250 250 250 250 250 220 200 160

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 3400 3400 3300 3100 3100 3000 3000 2800 2700 2400

Modèle PV 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270
Cylindrée (cm3/tr) 16 20 23 28 32 40 46 63 80 92 140 180 270

Pression continue maxi (bar) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 3000 3000 3000 3000 2800 2800 2800 2800 2500 2300 2400 2200 1800

Modèle PMV0 PM10 PM25            PM45             PM65
Cylindrée (cm3/tr) 7 à 18 7 à 21 20 à 28 35 à 52 55 à 65
Pression continue maxi (bar) 300 350 350 350 350  

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 3600 3600 3600 3600               3400

Puissance (Kw) 27 31 42 78 92

Poids (Kg) 8 18 16 31
Bride SAE A SAE A,B SAE B, BB SAE B, BB     SAE B, BB

Modèle P1 1060 1075 1100 1140
Cylindrée (cm3/tr) 60 75 100 140

Pression continue maxi (bar) 280 280 280 280

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 2400 2300 2100 2000
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PM45
40 à 52

350
3600

99

3228
SAE B, BB

MOTEURS A SYSTEME ORBITAL

Modèle TF 080 100 130 140 170 195 240 280 360 405 475

Cylindrée (cm3/tr) 81 100 128 141 169 197 238 280 364 405 477

Pression continue maxi (bar) 280 240 200 200 200 200 200 200 200 175 140

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 730 750 580 530 440 380 420 350 260 231 200

Couple de sortie continu* (Nm) 295 315 350 390 485 560 685 800 910 910 850

Modèle TG/BG 140 170 195 240 280 335 405 475 530 625 785 960

Cylindrée (cm3/tr) 140 169 195 238 280 337 405 476 529 624 786 958

Chute de pression maxi (bar) 280 280 280 280 280 280 240 200 170 160 140 100

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 710 575 510 420 350 290 245 240 215 185 145 119

Couple de sortie (Nm) 545 670 770 945 1100 1350 1350 1400 1280 1360 1490 1390

Modèle TE 036     045    050    065 080 100 130 165 195 230 260 295 330 365 390

Cylindrée (cm3/tr) 36       41      49      65 82 98 130 163 195 228 260 293 328 370 392

Chute de pression continue maxi (bar) 190     190    175    175 175 175 175 175 175 150 140 130 120  110 100

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 1160    990    935    940 750 630 470 375 315 330 290 255 235 200 190

Couple de sortie maxi (Nm) 70      100    115    160  200 240 320 395 480 480 525 520 530 558 540

Modèle TK 250 315 400 500 630 800 1000

Cylindrée (cm3/tr) 251 315 400 500 629 800 1000

Chute de pression maxi (bar) 310 310 275 275 225 205 190

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 520 410 370 300 240 275 220

Couple de sortie maxi (Nm) 1040 1315 1525 1915 1715 2300 2660

Modèle F12 30 40 60 80 90 110 125

Cylindrée (cm3/tr) 30 40 59,8 80,4 93 110,1 125

Pression continue maxi (bar) 420 420 420 420 420 420 420

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 6700 6100 5300 4800 4600 4400 4200

Couple de sortie à 100 bar (Nm) 47,6 63,5 94,9 127,6 147,6 174,8 198,4

Pression max : 480 bar.

Modèle SF 050 075 100 125 150 175 200
Cylindrée (cm3/tr) 050 075 100 125 150 175 200

Pression continue maxi (bar) 140 140 140 140 140 140 140

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 500 500 500 500 500 500 500

Couple de sortie (Nm) 100 150 200 260 300 360 400

M0 M1 M2 M3
Modèle 07 09    11 13      14     16     18      15     18     20     21      24     28     34     40     50    40    45   50   55   60   65

Cylindrée (cm3/tr) 7,08 9,08 11,83 13,89 14,32 16,80 17,85   15,36 17,81 19,06 20,33  24,43 28,36 34,39 41,15 49,11  41,5 45,8 51,5 55,2 60,8 64,7

Pression maxi (bar) 300 320 320 350

Vitesse maxi de rotation (tr/mn) 3600 3600 3600 3600

MOTEURS A PISTONS - CYLINDREE FIXE 

Modèle F11 / F12 05        06 10       12        14 19       150        250

Cylindrée (cm3/tr) 4,9 6        9,8 12,5 14,3 19       150 242

Pression continue maxi (bar) 350 350     350      350     350      350 350 350

Vitesse de rotation maxi (tr/mn) 12800 10200  10200  9400    9000 8100 3200 2700

Couple de sortie à 100 bar (Nm) 7,8 9,5     15,6     19,8 22,7 30,2 238,1 384,1

Pression max : 420 bar.
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